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-Vin
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Output:
12V
7.1A (9-
10.8Vin)
12V
8.3A (10
.8-18Vin
)

Input: 9
-18VDC
13.5A

MADE IN I
TALY

WIRELESS
POE 24/48 V

SELEA
TARGA 850

1 TARGA 850 + 1 CPE
Valori energetici
Consumo giornaliero Wh 840

Ore di autonomia 22

Bilanciamento Wh /day + 218

Componenti
1 X SELEA TARGA 850

1 x SMARTBOX L75C

1 x TW-DCDC48

1 X TW-SB5-POE

1 X CPE / ROUTER 4G

2 TARGA 850 + 1 CPE
WIRELESS
POE 24/48 V

SELEA
TARGA 850

CICLO LAMPIONE

CICLO LAMPIONE

Valori energetici
Consumo giornaliero Wh 1272

Ore di autonomia 29

Bilanciamento Wh /day + 707

Componenti
2 X SELEA TARGA 850

1 x SMARTBOX L180C

1 x TW-DCDC48

1 X TW-SB5-POE

1 X CPE / ROUTER 4G

-Vo -Vo
+Vo +Vo

-Vin
+Vin

Output:
12V
7.1A (9-
10.8Vin)
12V
8.3A (10
.8-18Vin
)

Input: 9
-18VDC
13.5A

MADE IN I
TALY

Valori calcolati in base ad una disponibilità energetica giornaliera da lampione di 8 ore

Sistemi di alimentazione ciclica o solare per
telecamere Selea Targa 850



WIRELESS
POE 24/48 V

SELEA
TARGA 850

-Vo -Vo
+Vo +Vo

-Vin
+Vin

Output:
12V
7.1A (9-
10.8Vin)
12V
8.3A (10
.8-18Vin
)

Input: 9
-18VDC
13.5A

MADE IN I
TALY

1 TARGA 850 + 1 CPE
SOLARE

Valori energetici
Consumo giornaliero Wh 756

Ore di autonomia 49

Bilanciamento Wh /day + 91

Componenti
1 X SELEA TARGA 850

1 x SMARTBOX L180S

1 x TW-DCDC48 -B

1 X TW-SB5-POE

1 X CPE / ROUTER 4G

1 x SOLAR 350

1 x TW-ST-T2

WIRELESS
POE 24/48 V

-Vo -Vo
+Vo +Vo

-Vin
+Vin

Output:
12V
7.1A (9-
10.8Vin)
12V
8.3A (10
.8-18Vin
)

Input: 9
-18VDC
13.5A

MADE IN I
TALY

2 TARGA 850 + 1 CPE
SOLARE

Valori energetici
Consumo giornaliero Wh 1188

Ore di autonomia 31

Bilanciamento Wh /day + 506

Componenti
2 X SELEA TARGA 850

1 x SMARTBOX L180S

1 x TW-DCDC48 -B

1 X TW-SB5-POE

1 X CPE / ROUTER 4G

2 x SOLAR 350

2 x TW-ST-T2

SELEA
TARGA 850

Valori calcolati in base ad un rendimento medio nazionale italiano dei pannelli solari

Sensori ambientali: Software di controllo in cloud:
Compreso in ogni Smartbox:

PM XX

Particulate
metter

Atmosphere
Pressure

Temperature Humidity



Selea Targa 850
Consumomin Wh 13

Consumomax Wh 18

POE Volt 48

SWITCH TW-SB5-POE

POE 48V
802.3 BT 60W

POE 24V
Passive mode

4 3 1

Per alimentare correttamente le
telecamere Selea Targa 850 collegarle
alle porte 3 o 4 (802.3 BT 60W) dello
switch managed TW-SB5-POE


